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. Stavebné technické vlastnosti objektl ve vztahu k evakuaci

m Objekty AZ / LZ, typy oddéleni a jejich specialni podminky evakuace

. Specialni zdravotnicka zafizeni (psychiatrie, ARO, JIP)
" Zakladni specifikace evakuace zdravotnickych objektl
: Rozbor podminek evakuace v modelovém pripadé — vysvétleni jednotlivych ¢asti evakuace
- Specifické problémy pfi evakuaci
. Zmeény na oddéleni, nadrozmérna lizka, komunikace zaméstnancu
= Problematika vodorovné posuvnych dveri



Cech pozarni
ochrany

obecny princip

Pohled do historie — zakladni prehled a

Historie norem CSN a vyznam vzniku CSN 73 0835
Vydani prvni CSN 73 0835 r. 1980

Normativni feSeni evakuace nemocnic — zavedeni specifického systému evakuace

Tabulkové hodnoty slozeni pacient(

Zaklad vyuzivany i dnes

CSN 730835

Vydavatelstvi norem, Praha

MDT 614.84:699.81:725.5 CESKOSLOVENSKA STATNI NORMA Schvélena: 17. 6. 1980¢

PoZarni bezpetnost staveb
CSN 730835

BUDOVY ZDRAVOTNICKYCH ZARIZENI
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yTato norma plati pro projektovdni novych zdravotnickych zafizenil),
ve ktergych se zdrZuji osoby, jim% je poskytovéna zdravotnickd péle (dédle
jen provoz pacientli, popf. pacienti), pro projektovdni zmén staveb sta-
vajicich zdravotnickych zaFizeni s provozem pacienti a pro projektovani
zmén staveb, jimiZ se upravuji stdvajici objekty a prostory jiného uZelu na
objekty a prostory zdravotnickych za ni s provozem pacientd.

Pro projektovéni zmén staveb plati tato norma pro mén¥né &&sti (pro-
story nebo provozy) objektd, pfitemZ zménou stavby nesmi dojit ke sniZenf
bezpetnosti osob nebo ke ztiZeni zdsahu poZarnich jednotek. Norma plati pro
ty zmény staveb, které podléhaji st nebo k Fizenf2“,

Stanovi specifické poZadavky poZarni bezpeénosti na objekty a
prostory zdravotnickych zatizeni v névaznosti na CSN 73 0802. Pokud
nejsou v této normé specifickd ustanoveni (viz poznamky pod &arou),
plati ustanoveni CSN 73 0802 i pro objekty a prostory zdravotnickych
nf.
ato norma neplati pro provozy v odvétvi zdravotnictvi, ani pro
objekty a prostory zdravotnickych zafizeni, které funkén& p¥imo ne-
souvisi se zdravotnickou pécf, tj. pro slozky sprdavni a hospodéisko-
provozni (nap¥. administrativu, stravovaci zafizeni, sluZebni byty, skla-
dy, garaze).’)

Lizkova &ast lazefiskych 16Ceben, ozdravoven a no¢nich sanatorif
se Fe3i podle CSN 730833, pokud v nich nejsou pacienti neschopni
samostatného pohybu (viz PFiloha 1). o

1) Podrobné Clenénf zdravotnickych zaFizeni uvédi vyhladka ministerstva
zdrayotnictvi CSR & 121/1974 Sb. a ministerstva zdravotnictvi SSR &.19/1975 Sb.
o solistavd zdravotnick§ch zaFizent.

2) Podle § 85 zdkona & 50/1976 Sb., o Gzemnim plénovani a stavebnim
Fadu.

3) Pro tyto objekty a prostory plati v plném rozsahu CSN 73 0802 ze dne
14. 11. 1975 (déle jen CSN 73 0802) a v&cné pisluiné navazujici normy (viz
Dodatek).

Uéinnost od:
1. 10. 1981




Stavebné technické vlastnosti objektu

Staré budovy pred rokem 1975 BEmi!

Budovy 1975-1981
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Budovy 1981 do soucasnosti

Zmeny, opravy a rekonstrukce budov s plnou nebo CasteCnou aplikaci

- jeden objekt, nékolik zplsobu evakuace



Stavebné technické vlastnosti objektu

Vytvareni podminek pro efektivni evakuaci a pro¢ se o to dusledné zajimat

Déleni do pozarnich useku — princip rozdéleni kazdého oddéleni
uzavery EI/EW S,,,-C

Evakuace sousednim usekem oddéleni — pozadavky na chodby

Sitky UC 1,1m pro I(iZka — pozor na zmény

JIP ARO, operacni saly — oddeleni vétranym prostorem

CHUC, EV vytahy, konstrukce, materialy
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Cech pozarni
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Stavebné technické vlastnosti objektu

Materialy a procC je musi OZO spravne rozliSovat

Tabulka 1 — Specifické klasifikaéni poZadavky pro nové objekty i zmény staveb

Stavebni konstrukce, prvky? Tfida reakce na ohen — doplfikova klasifikace | ndex é i‘fen |' plamene
Stény a podhledy B-s1 (C-s1)?
Nenosné konstrukce uvnitf poZarniho Useku B-s1 (C-s1)? P ro b |'h aJ |'C|' evaku ace — Ch Od ba D P 1
Transparentni vyplné okennich a dvefnich otvord A1
Prisvitné stfesni plasts a svétliky A1 stény, stro py a pOié rni  zatizeni
Volné vedené potrubni rozvody, véetné jejich izolace B-s1 (C-s1)?
Okenni a pfedokenni Zaluzie® C-s1 < 1Okg m 2

1) Pozadavky uvedené v tabulce 1 se nevztahuji na konstrukéni dilce a prvky podle 8.2.2 a podle 8.4.1.3.
2 Udaj v zavorce plati pro objekty do dvou nadzemnich podlazi.
3 Pozadavek se tyka hlavnich komponentll (neplati pro spojovaci nebo ovladaci prvky).
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Stavebné technické vlastnosti objektu

Comparison of Room Furnishings

Comparison of Room Furnishings

Natural Room \\HIIM‘IR Room Natural Room Svynthetic Room

Comparison of Room Furnishings

Natural Room Synthetic Room

Zdroj: UL FSRI




OB Obiekty AZ / LZ, typy oddéleni a jejich
specialni podminky evakuace

Charakteristika evakuovanych osob — zakladni déleni

Schopné pohybu

6 - 60 let, bez zvlasStnich omezeni

S omezenou schopnosti pohybu

Déti 3-6 let, >60let, 0soby se snizenou sluchovou schopnosti
vnhimani, osoby se snizenou pohyblivosti,
pfipadné odkazané na ¢aste€nou pomoc jinych osob



OB Obiekty AZ / LZ, typy oddéleni a jejich
specialni podminky evakuace

Osoby bez schopnosti pohybu

Osoby se snizenou zrakovou schopnosti vnimani, osoby nepohyblivé, které jsou
zavislé na pomoci jinych osob, pacienti upoutani na lizko, déti do 3 let a osoby pod
dozorem (psychiatrické lIé¢ebny, napravna zarizeni).

Nejvice ohrozena skupina a je zcela odkazana na zajisténi personalu nebo
odpovédnych osob které musi kazdou jednu osobu evakuovat na ltizku nebo
obdobném zarizeni (kfeslo, inkubator, mobilni operacni lizko atd.) a pro evakuaci
ve vicepodlaznich objektt je nutné zajistit technické prostredky. Evakuacni vytahy
anebo mobilni nositka, nebo evakuacni plachty.



Cech pozarni
ochrany

Objekty AZ / LZ, typy oddeleni a jejich
specialni podminky evakuace

AZ1 — 3 pracoviste, lékarny zakladniho typu, hygienicke stanice

AZ2 — polikliniky, Iékarenské zafizeni, lazné > 30 pacientu
LZ1 — 15 luzek dospéli, 10 luzek déti nebo kombinace
LZ2 — Luzkové zdravotnické zafizeni nad ramec LZ1

JIP, ARO

Operacni saly

Kombinace zarizeni v objektech




Specialni oddeleni

Psychiatrie

Osoby s omezenou svobodou
Poéty personalu pro evakuaci — zfizenci

Blokace UC

Operacni saly, JIP, ARO
Stabilizace pacienta pro evakuaci
Délka pripravy lizka

Dohled nad pacientem na evakuaénim misté — spotieba personalu



Cech pozarni
ochrany

Zakladni specifikace evakuace

Horizontalni Postupna
evakuace evakuace
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Cech pozarni
ochrany

Zakladni specifikace evakuace

Horizontalni evakuace

Nezbytny princip evakuace luzek / osob bez schopnosti pohybu
1.Faze

Evakuace k pfesunu pacientt z pokoje nebo zasazeného prostoru horizontalné (vodorovné) v
podlazi (obvykle z pokoje) do sousedniho bezpecného prostoru (pozarniho useku) za prvni

pozarni dvefe a do bezpeCného prostoru (vétrany prostor)



Zakladni specifikace evakuace

Princip horizontalni evakuace zjednodusené

1) Zasazeny pokoj v oddéleni -> presun do chodby
2)Evakuace navazujici pokoje v PU

3) PFesun za prvni PO dvefe El- S,,,—c do jiného PU

4) Presun do prostoru urCenych pro pobyt evakuovanych pacientu (s
vetranim) a do CHUC

5) Vertikalni evakuace, evakuacni vytahy, nositka, kresla, transportni a
evakuacni plachty

(Plachta — 8 osob, pacienti s vyssi vahou 300kg i vice)




Zakladni specifikace evakuace

Horizontalni evakuace — princip a zakladni podminky
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Zakladni specifikace evakuace

Postupna evakuace - RIZENA EVAKUACE

Systémové reseni — nutna souc€innost OZO a objektového vybaveni
Rozhlas, EPS, bezpeéné zény pro lizka
Urceni priorit pro rizné scénare ve vazbé na personal a pacienty
DEN/ NOC
Zasazené podlazi

Technickeé vybaveni



Zakladni specifikace evakuace

Doba pro pripravu lizka a potiebny pocet pacientt  Prehled rozmérl pouzivanych I0zek v nemocnicich LZ2

Typ oddéleni | Pocet Doba Typ luzka Mezni rozméry v cm
zaméstnancu | pripravy luzka Bézné 99,5 x 218
pro evakuaci | (min) oddéleni
Bézné 2 - JIP 128 x 215
oddéleni ARO 128 x 237
JIP 3 3 Bariatricka 140 x 220
ARO 3 3 lUzka
Bariatricka 3-5 0-3
lGZka
Operaéni 3-5 0-60
oddéleni
Bariatrickeé luzko




Poznatky k vybaveni LZ

LGzka standardni
Specialni \

e L0zka intenzivni

e Luzka ventilovana Obrazek Bariatrické Izko $itka aZ 128cm
e Inkubatory

LGzka bez lateralnich naklonu s naklonem

Bariatrické IGzka nosnost az 450 kg

Rozmeéry standardni Sire 90-108 délky 210-220cm

Rozméry nadstandardni 128x220 cm
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Rozbor specifickych podminek evakuace v modelovem

pripade — vysvetleni jednotlivych casti evakuace
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System evakuace postupné — modelovy priklad
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Cech pozarni
ochrany

Specificke problemy pri evakuaci

VcCasni zjisténi polohy pozaru

Sitky UC ve vztahu k ldzkim - Nadrozmérné ltizka, Sifrky dvefi, Sifky
EV vytahu — nositka, plachty
Vodorovné posuvné dvere - spravna funkce pozarnich scénaru

Informacni systém pro zameéstnance

Soucinnost |ZS



Cech pozarni
ochrany

Poznatky k provozu s luzky

Ventilovana llzka — JIP, ARO, operacni saly, dospavaci saly
3minuty pro pripravu 1 l0Zka k presunu (¢as FN Plzen)
Prepojeni na nahradni zdroj el.

Kyslik — mobilni tlakova lahev
3-4 ¢lenové personalu pro transport
Nelze nechat pacienta , jen tak” -> potreba personalu

Zalozni doba 60min - garantovana vzdy 45 minut

Extrémné ohrozené pracovisté — operacni saly
Idealni Sirka dveri 140cm



Specificke problemy pri evakuaci

Zmény objektu

Typ oddéleni jsou dulezité ve vztahu k typu pacientu
Soucinnost s projektantem

Modernizace — nekdy zasadni pro evakuaci — OZO musi rozhodnout

Stavebni prace a rekonstrukce
Dokumentace pozarni ochrany pfi vystavbé

Nahradni opatreni
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Sebelepsi projekt znici Spatné provozovani

OZO je kliGova pro systémovou ochranu principu spravné evakuace

POZOR NA UPRAVY V OBJEKTECH BEZ STAVEBNICH RiZENI



